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✔ velká pevnost a odolnost proti opotřebování

(za sucha i mokra)

✔ unikátní struktura pro čištění nečistot

✔ snadné odstranění vody, olejů, mastnoty, tuků 

i malých nečistot

✔ velmi nízké pouštění vláken

✔ žádný obsah silikonu

✔ odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím

✔ bezpečné použití při kontaktu s potravinami

✔ tepelná odolnost (max 230o C)

✔ možnost prání při 95o C

84573 40x32 cm červená role, 500 ks

49848 40x32 cm modrá role, 500 ks 

49849 40x32 cm bílá role, 500 ks

74481 34x32 cm červená 300 ks, kartón

74482 34x32 cm modrá 300 ks, kartón

74483 34x32cm bílá 300 ks, kartón

CHARAKTERISTIKY

Číslo Rozměry Barva Popis 

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

INFORMACE

❑ krepovaný povrch

❑ hladký, pružný povrch pro snadné užití

❑ čištění drsných, hladkých  povrchů bez poškrábání

❑ potravinářství

❑ obecná údržba

❑ automobilový a letecký průmysl

❑ polygrafický průmysl

❑ strojírenství

❑ elektrárny,vodárny,teplárny

❑ chemický průmysl

❑ úklidové firmy

❑ barevná stálost

❑ velká pevnost za sucha i mokra

❑ tepelná odolnost ( do 230o C)

váha (g/m2) 80

složení vláken 70%viskóza, 30% polyester

pojivo 8%

tloušťka za sucha (mm/4 vrstvy) 2.8

PEVNOST V TAHU (V N/25MM, 12 VRSTEV)

na délku 500

na šířku (za sucha) 420

na šířku (za mokra) 270

ABSORPCE

kapacita (% váhy) 830

ZÁSOBNÍK

760000 stojan na stěnu

7610002 zásobník na stěnu

8412100 stojan na podlahu
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